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Candelux har som målsättning att vara en 
katalysator mellan tillverkare och kunder inom 

belysningsbranschen. 

Vi skapar tillsammans med våra leverantörer 
möjligheter att möta framtidens utmaningar.

  För att göra det möjligt strävar vi efter att ha långa 
och djupa samarbeten med våra

 leverantörer. Tillsammans kan vi skapa rätt 
förutsättningar för hög kvalitet till rätt pris och 
säkerställa våra produkters livscykel och kvalité 

från komponent till färdig produkt. 
Med våra europeiska  leverantörer med egen 
tillverkning i Europa gör att vi kan leverera 

kvalitativa produkter med säkerställda
 komponenter och lösningar.

Vi lagerför ett brett sortiment av hela
 belysnings kedjan, från jordbleck till själva 

ljuskällan. Med 20 års erfarenhet inom
 belysningsbranschen, satsar vi nu framåt både

 inom Grossistledet och OEM.

Candela och Lux 
är två mätvärden på 

ljus, vilket ”belyser” på 
ett bra sätt det produk-

tspektra som vi kan 
tillgodose våra kunder 

med.



VS ett belysningsföretag som Candelux har samarbetat med under 
en lång tid och har mycket historia tillsammans. VS är specialiserat 
på energieffektiva komponenter och helhets lösningar för allt inom 

belysning, färdiga armaturer och ljusstyrningslösningar.
VS sortiment består av LED-enheter och tillbehör för framtida 
helhetslösningar men även lamphållare, kondensatorer, tändare 

elektroniska och magnetiska reaktorer för lysrör och
 urladdningslampor med hög intensitet, tillsammans med ett 

omfattande utbud av ljusstyrningsprodukter och system. 

VÅRA LEVERANTÖRER 

Collingwood och Candelux samarbete sträcker sig tillbaka till 2006. 
Ett relation som genererat en gemensam utveckling av produkter 

och lösningar.  Med sina högefektiva downlights i olika storlekar och 
mark/väggarmturer med hög IP klassning ,tillverkade i 

bla 316 syrafast stål(europeisk standard), pansarglas gör att 
Collingwood lever upp till sina ledord

 Kvalitet, garanti och design.



Hella har med sina innovativa armaturer skapat möjlighet för unik 
ljussättning med det patenterade och välkända ambientfunktionen/
extraljuset att skapa unika ljusmiljöer i hem och offentliga miljöer. 

Med höga CRI värden baserat på alla 16 färger så ligger Hella i 
framkant i ljuskvalitet, färgåtergivning och många valmöjligheter för 

att skapa den perfekta armaturen och lösningen för kunden. 

Den senaste av våra leverantörer till Candelux familjen. 
Etablerad tillverkare sedan 1948 och på senare år ett utav marknades 

hetaste varumärken. Teslas breda produktutbud från lilla mr11 
ljuskällan, downlights, tracks, highbays, strålkastare  m.m. gör att 

dom har hela palleten i det som behövs för privata och 
offentliga miljöer. 



230V

SERIE

PARAL-
LELL

10W

530lm

IP68

IK10

DIM

Ø 33

TILT
   38°

IP
Nivå av hur motståndskrafig 
produkten är mot damm och 
vätska.  Läs mer om de olika IP 
och IK klassningarna på sida 11

IK
Nivå av hur motståndskrafig 
produkten är mot kollision. 
Läs mer om de olika IP och 
IK klassningarna på sida 11

Dimbar
Produkten är dimbar

Vinklingsbar
Vinkenl vilket ljuskällans 
riktning kan justeras

Installations diameter
Utskärnings diametern som 
behövs för att installera 
produkten. 

Direktkoppling
Produkten har inbyggd drivare 
och kan kopplas direkt till 
230V

Seriekoppling
Kopplas i serie

Parallellkoppling
Kopplas parallellt

IKONER

Lumen
Ljusflöde

Energiförbrukning
Watt



L70
B10

270g RGB

RGBW

  G7
7 ÅRS 

GARANTI

Livslängd och styrka
L70 = efter 70 000h finns 70% 
av ljusets maximala styrka kvar.
B10 = 10% av produkterna har 
nått denna gräns (90% har mer 
än 70% av sin maximala styrka 
efter 70 000h).

Vikt
Produktens totala vikt i gram

75 000 H
38°

Spridningsvinkel
Vinkel inom vilken ljustyrkan 
utgör mer än 50 % av sitt maxi-
mala värde

Livslängd
Förväntad livslängd

Garanti
Produketens längd av garanti 

RGB
Denna produkt finns även som  
RGB - färgväxlande

RGBW
Denna produkt finns även som 
RGBW - färgväxlande & vanlig 
vit
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Downlights  

Prime CX S 15W

PRODUKT SPECIFIKATION

Prime produktserie finns med olika wattage och storlekar samt valmöjlighet av glas.
Klarglas, halvt frostat glas eller frostat glas. Integrerat drivdon, levereras med kopplingsbox

Prime serien från VS Panasonic med många valmöjligheter

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 930563107/--/930563108 80 671175/1160/1110 14525°/45°/50° --/--/7466121

--/--/--4000K 930563109/930562593/930563110 80 671240/1225/1170 14525°/45°/50°
5000K 930563111/--/930563112 80--/--/-- 671305/1290/1230 14525°/45°/50°

8

FINNS I FÄRGERNA

15W 1305lm IP20 DIM 230V 50 000 H L70
B50   G5

5 ÅRS 
GARANTI

Ø 125 
PARAL-

LELL25°/45°/50°

NYHET!



Prime CX M 20W

Prime produktserie finns med olika wattage och storlekar samt valmöjlighet av glas.
Klarglas, halvt frostat glas eller frostat glas. Integrerat drivdon, levereras med kopplingsbox

Prime serien från VS Panasonic med många valmöjligheter

9

Downlights  

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 930563113/--/930563114 80 701565/1550/1440 19640°/45°/75° --/--/7466126

--/--/--4000K 930563115/930562594/930563116 80 701655/1635/1520 19640°/45°/75°
5000K 930563117/--/930563118 80--/--/-- 701740/1720/1600 19640°/45°/75°

20W 1740lm IP20 DIM 230V 50 000 H L70
B50   G5

5 ÅRS 
GARANTI

Ø 170 
PARAL-

LELL40°/45°/75°

FINNS I FÄRGERNA

NYHET!



Prime CX L 20W

Prime produktserie finns med olika wattage och storlekar samt valmöjlighet av glas.
Klarglas, halvt frostat glas eller frostat glas. Integrerat drivdon, levereras med kopplingsbox

Prime serien från VS Panasonic med många valmöjligheter
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Downlights  

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K --/930563119/930563120 80 671565/1585/1475 24245°/70°/90° --/--/7466128

--/--/--4000K --/930563121/930563122 80 671655/1675/1560 24245°/70°/90°
5000K --/930563123/930563124 80--/--/-- 671740/1760/1640 24245°/70°/90°

20W 1760lm IP20 DIM 230V 50 000 H L70
B50   G5

5 ÅRS 
GARANTI

Ø 210 
PARAL-

LELL45°/70°/90°

FINNS I FÄRGERNA

NYHET!



Downlights  

Prime CX XL 30W  

Prime produktserie finns med olika wattage och storlekar samt valmöjlighet av glas.
Klarglas, halvt frostat glas eller frostat glas. Integrerat drivdon, levereras med kopplingsbox

Prime serien från VS Panasonic med många valmöjligheter

11

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K --/930563125/930563126 80 672190/2350/2160 24245°/70°/90° --/--/7466139

--/--/--4000K --/930563127/930563128 80 672300/2500/2280 24245°/70°/90°
5000K --/930563129/930563130 80--/--/-- 672395/2650/2400 24245°/70°/90°

30W 2650lm IP20 DIM 230V 50 000 H L70
B50   G5

5 ÅRS 
GARANTI

Ø 210 
PARAL-

LELL45°/70°/90°

FINNS I FÄRGERNA

NYHET!



Downlights  

Halers H2 Pro 700 T 

PRODUKT SPECIFIKATION

En högkvalitativ downligt med hög lumen output och lång garranti. 230V anslutning och dimbar med 
glödljusdimmer. Brandklassad med F90 och IP65.

Brandklassad armatur med många färgval från Collingwood

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 33089-1/33089 80 53655 9038°/55° --/7465724

--/74651663000K 33090-1/33090 80 53715 9038°/55°
4000K 33246 /-- 80--/-- 53765 9038°/55°

12

FINNS I FÄRGERNA

11W 765lm IP65 DIM 230V 70 000 H
270g38°/55° Ø 60-70   G7

7 ÅRS 
GARANTIPARAL-

LELL



Downlights   

Halers H4 Pro 700 T

PRODUKT SPECIFIKATION

Brandklassad och riktbar downligt med hög lumen output och hög IP klassning med 230V anslutning på 
hela 7 års garanti.

Vinklingsbar och brandklassad armatur från Collingwood

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K  /33084-2 80 51655 9038°/55° --/--

--/--3000K 80 51715 9038°/55°
4000K 80--/-- 51765 9038°/55°

13

11W 765lm IP65 DIM
38°/55° Ø 68-80

230V PARAL-
LELL

70 000 H
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

270g

FINNS I FÄRGERNA

NYHET!



Downlights  

Halers H5 500 Symmetrisk T

PRODUKT SPECIFIKATION

Dimbar downligt som genom sin design ger ett kraftfullt ljus utan att blända.

Rejäl downligt i snygg design

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33150-8 80 85530 12540° --

--4000K 33150-9 80 85565 12540°
Kontakta Candelux för Borstat stål

14

FINNS I FÄRGERNA

8.5W 565lm IP65 DIM 230V 70 000 H
480gØ 95-115   G7

7 ÅRS 
GARANTIPARAL-

LELL40°



Downlights   

Halers H5 1000 Symmetrisk T

PRODUKT SPECIFIKATION

Downlight med hela 1000lm som genom sin genomtänkta design ändå inte bländar.

Downlight med hela 1000lm

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33150-4 80 85960 12580° --

--4000K 33150-6 80 85980 12580°
Kontakta Candelux för Borstat stål

15

16W 980lm IP65 DIM
Ø 95-115

230V PARAL-
LELL

70 000 H
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

300g80°

FINNS I FÄRGERNA



Downlights  

Halers H5 500 Asymmetrisk T

PRODUKT SPECIFIKATION

Vinklad dimbar downlight som genom sin design ger ett kraftfullt ljus utan att blända.

Vinklad rejäl downligt i snygg design

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33149 80 78.5530 12540° --

--4000K 33150-9 80 78.5565 12540°
Kontakta Candelux för Borstat stål

16

FINNS I FÄRGERNA

8.5W 565lm IP65 DIM 230V 70 000 H
460gØ 95-115   G7

7 ÅRS 
GARANTIPARAL-

LELL40°



Downlights   

Halers H5 1000 Asymmetrisk T

PRODUKT SPECIFIKATION

Vinklad kraftfull downlight med hela 1000lm som genom sin genomtänkta design ändå inte bländar.

Vinklad downlight med hela 1000lm

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33150-4 80 85960 12580° --

--4000K 33150-6 80 85980 12580°
Kontakta Candelux för Borstat stål

17

16W 980lm IP65 DIM
Ø 95-115

230V PARAL-
LELL

70 000 H
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

300g80°

FINNS I FÄRGERNA



Qi Allround Gyro 

Qi Allround Gyro är godkänd att installera rätt upp i isoleringen och är riktbar och kan eneklt vippas åt 
alla håll.

En armatur som är vippbar åt all håll från Quick Install

18

Downlights  

PRODUKT SPECIFIKATION

10W 520lm IP44 DIM 230V 50 000 H
Ø 78 

PARAL-
LELL

FINNS I FÄRGERNA

36°   G3
3 ÅRS 

GARANTITILT
   30°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 2233034 95 40520 9636° 7464762
Kontakta Candelux för Alu 



Downlights  

Qi DL Uniq    

Uniq är en låg armatur som är godkänd att sätta direkt i isolering. 

Riktbar armatur som är godkänd att sätta direkt i isoleringen

19

PRODUKT SPECIFIKATION

7,5W 450lm IP44 DIM

FINNS I FÄRGERNA

230V 50 000 H
Ø 75-83 

PARAL-
LELL36°   G3

3 ÅRS 
GARANTITILT

   35°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 2233024 90 53655 9036° 7463913
Kontakta Candelux för Svart / Alu version



Downlights  

Spot S100 Serien

PRODUKT SPECIFIKATION

Hella s100 serien är en unik armatur serie med ambient/nattljus funkion med många valmöjligheter 
armaturserien kan skräddarsys genom att välja mellan olika wattage, spridningsvinklar, Kelvin, IP 
klassning och ambient färger.

 Unik armatur serie från Hella med ambient funktion “extraljus”

Färg CRI HöjdLm Ø
2700K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)350 11515°/40°/60°
3000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)350 11515°/40°/60°

20

9W DIM 60 000 H
296gØ 102

PARAL-
LELL

4000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)350 11515°/40°/60°

   IP55
   IP23

1150lm
700lm
350lm4.5W

20W 15°/40°/60°

TILT
   20°   G5

5 ÅRS 
GARANTI

W
4.5
4.5
4.5

2700K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)700 11515°/40°/60°
3000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)700 11515°/40°/60°

9
9

4000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)700 11515°/40°/60°9
2700K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)1150 11515°/40°/60°
3000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)1150 11515°/40°/60°
4000K 80 50 / 69 (utanpåliggande ring)1150 11515°/40°/60°

20
20
20



Downlights   

230V Spot S100 Serien

PRODUKT SPECIFIKATION

Downlight med exeptionell ljusbild tack vare Hella´s perfektion inom refletorer.

Downlight i en klass för sig, 230-matad.

21

Färg CRI HöjdLm Ø
2700K 80 50350 11515°/40°/60°
3000K 80 50350 11515°/40°/60°
4000K 80 50350 11515°/40°/60°

W
6
6
6

2700K 80 50700 11515°/40°/60°
3000K 80 50700 11515°/40°/60°

11
11

4000K 80 50700 11515°/40°/60°11

11W DIM 50 000 H
Ø 102

PARAL-
LELL   IP55

   IP20
700lm
350lm6W

15°/40°/60°

TILT
   20°   G5

5 ÅRS 
GARANTI230V



Downlights

Spot S200 Serien

PRODUKT SPECIFIKATION

S200 serien med många möjlihgeter att skräddarsy armatuen efter behov. Välj mellan ambient färg, 
Wattage, spridningsvinkel, Kelvin, CRI och färg på armaturen. Ansluts med 230V dimmas med 1-10V 
även möjlighet med Dali

22

Färg CRI HöjdLm Ø
3000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°

W
20
20
20

3000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°

31
31

5000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°31

Kraftfull Downlight serie med många valmöjligheter. 

DIM 50 000 H
  G5

5 ÅRS 
GARANTI230VIP20

10°- 80°
41W 3100lm

1380g

3000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°

41
41
41



DecoLED

DecoLED är en slagkraftig armatur med högt ljusutbyte som motsvarar 50W halogen. Armaturen har 
ett integrerat drivdon och är dimbar med en vanlig glödljusdimmer. Med en IP44 klassning (front) så 
kan den appliceras i alla områden i hemmet alt kontoret.

Vinklingsbar downlight från VS Panasonic

23

Downlights  

PRODUKT SPECIFIKATION

 7W 600lm IP44 DIM 230V 35 000 H
Ø 68

PARAL-
LELL

FINNS I FÄRGERNA

38°   G3
3 ÅRS 

GARANTITILT
   30°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 930563284 80 38,5530 9638° 7467544
3000K 930562282 80 38,5560 9638° --
4000K 930563285 80 38,5600 9638° --

NYHET!



Tesla LED Tri-proof Saturn

Praktisk allround armatur för tuffa miljöer, finns med flera styrningsmöjligheter.

Robust ledarmatur

24

Takbelysning 

 85W 10200lm IP66 DIM 230V 60 000 HPARAL-
LELL120°   G3

3 ÅRS 
GARANTI

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg CRI HöjdLm Längd 
4000K 80 98 4313 1280120°
5000K 80 984400 1280120°
4000K 80 985500 1280120°

W
36
36
44

5000K 80 985600 1280120°
4000K 80 987430 1580120°

44
60

5000K 80 987500 1580120°60
4000K 80 9810100 1580120°
5000K 80 98 10200 1580120°

85
85

Bredd

98

98

98

98
98

98

98

98

IK08

NYHET!



Takbelysning  

LED Panel 600 x 600 

LED panel skapar ett fint ljus och är enkel att installera i installationstak.
Kan även installeras med utanpåliggande ram alternativt vajrar eller Z-fästen.

LED panel från Vossloh Schwabe, enkel installation i installationstak

25

PRODUKT SPECIFIKATION

43W 3600lm IP20 230V 35 000 HPARAL-
LELL120°   G3

3 ÅRS 
GARANTI

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 930123456 80 113600 600120° --

--4000K 930123456-1 80 113400 600120°

Bredd

600
600

Mer info om 
tillbehör till 
LED Paneler 
på sida 89-90

NYHET!



Takbelysning  

LED Panel Dynamisk Tesla 600 x 600 

LED Panel med dynamisk vit från Tesla skapar möjligheten att styra kelvinantalet steglöst till det man 
önskar med hjälp av en fjärkontroll alternativt väggkontroll.

Teslas LED Panel med dynamisk vit som styrs mellan 3000K - 6000K

26

PRODUKT SPECIFIKATION

40W 3920lm IP20 230V 35 000 HPARAL-
LELL120°   G3

3 ÅRS 
GARANTI

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K - 6000K 1646640364 80 93600 - 3920 600120° 7502907  

Bredd
600

NU MED
HÖGRE
 LUMEN!

DIM

Mer info om 
tillbehör till 
LED Paneler 
på sida 89-90



Takbelysning 

ST200 - Standalone

PRODUKT SPECIFIKATION

ST200 serien med många möjlihgeter att skräddarsy armatuen efter behov. Välj mellan ambient färg, 
Wattage, spridningsvinkel, Kelvin, CRI och färg på armaturen. Ansluts med 230V dimmas med 1-10V 
även möjlighet med Dali

27

Färg CRI HöjdLm Ø
3000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°

W
20
20
20

3000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°

31
31

5000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°31

Utanpåliggande armatur med många valmöjligheter. 

DIM 50 000 H
  G5

5 ÅRS 
GARANTI230VIP20

10°- 80°
41W 3100lm

1205g

3000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°

41
41
41



Takbelysning  

Highbay Serien

Highbay från Hella har ett högt CRI/RA värde baserat på alla 16 färger.

Highbay från Hella med ambient funktion

28

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg CRI HöjdLm Ø
3000K 80 / 90 6363900 41020°/30°/60°
4000K 80 / 90 6363900 41020°/30°/60°
5000K 80 / 90 6363900 41020°/30°/60°

W
41
41
41

3000K 80 / 90 6365850 41020°/30°/60°
4000K 80 / 90 6365850 41020°/30°/60°

62
62

5000K 80 / 90 6365850 41020°/30°/60°62

62W DIM 50 000 H
Ø 102

PARAL-
LELL5850lm

3900lm
20°/30°/60°   G5

5 ÅRS 
GARANTI41W IP20 230V



Qi LED Strålkastare

QI LED stålkastare är en gedigen och stilren stålkastare som finns i tre storlekar, IP66 och 5 års garanti.
Inbyggd drivare. Finns med 80cm arm som tillbehör för skyltbelysning mm.

Stillren strålkastare i tre stolekar 24W, 48W och 72 W

29

Väggbelysning

 72W  5600lm IP66 230V 50 000 HPARAL-
LELL120°

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr HöjdLm Längd 
3000K 2233021 452000 220120°
3000K 2233022 554000 290120°
3000K 2233023 755600 330120°

W
24
48
72

Bredd
170

250
225

E-nr
7761724
7761725
7462222

  G5
5 ÅRS 

GARANTI

Mer info om 
tillbehör till 
Strålkastare 
på sida 88



LEDLINE MAINS 200

LEDLINE MAINS 200 finns i olika Kelvin och 3 olika spridningsvinklar, IP65 och 7 års garanti.
Inbyggd drivare och  3 meters kabel. Klar för installation.

Väggarmatur med 230V anslutning i 3 olika spridningsvinklar

30

Väggbelysning

  10W   600lm IP65 230V 70 000 HPARAL-
LELL110°

PRODUKT SPECIFIKATION

IK02

NYHET!

  G7
7 ÅRS 

GARANTITILT
  180°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33390 80 97460 20025x6° --

--4000K 33390-1 80 97490 20025x6°

Bredd

45.5
45.5

3000K 33390-2 80 97470 20045° --
--4000K 33390-3 80 97530 20045° 45.5

45.5

3000K 33390-4 80 89.5600 200110° --
--4000K 33390-5 80 89.5590 200110° 45.5

45.5



LEDLINE MAINS 400

LEDLINE MAINS 400 finns i olika Kelvin och 3 olika spridningsvinklar, IP65 och 7 års garanti.
Inbyggd drivare och  3 meters kabel. Klar för installation.

Väggarmatur med 230V anslutning i 3 olika spridningsvinklar

31

Väggbelysning

  19W  1320lm IP65 230V 70 000 HPARAL-
LELL110°

PRODUKT SPECIFIKATION

IK02   G7
7 ÅRS 

GARANTITILT
  180°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33390-6 80 97880 40025x6° --

--4000K 33390-7 80 97940 40025x6°

Bredd

45.5
45.5

3000K 33390-8 80 971000 40045° --
--4000K 33390-9 80 971020 40045° 45.5

45.5

3000K 33390-10 80 89.51320 400110° --
--4000K 33390-11 80 89.51210 400110° 45.5

45.5

NYHET!



Väggbelysning 

MC010

MC010 är en liten, smidig och stilren armatur på 1W och IP65 och kan därför installeras utomhus.
7 års garanti. 

Liten stilren väggarmatur från Collingwood

32

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    70lm IP65 70 000 H

 12°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33418-1 80 3355 3312° 7700140 

7452410    4000K 33418 70 3370 3312°

Bredd

33
33

DIM
Ø 20

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTIL70

B10

Amber 33416 -- 33-- 3312° 7452414  
7452411   Blå 33417 -- 33-- 3312° 33

33

Grön 33417-1 -- 33-- 3312° --
7452412        Röd 33420 -- 33-- 3312° 33

33

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



Väggbelysning 

MC020

MC020 med ljus åt två håll, en stilren väggarmatur på 2W, IP65 och 7års garanti

Stilren väggarmatur i anodiserat aluminium från Collingwood

33

PRODUKT SPECIFIKATION

  2W   140lm IP65 70 000 H

 12°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33355-1 80 58110 3312° 7700141 

7452415    4000K 33355 70 58140 3312°

Bredd

33
33

DIM
Ø 20

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTIL70

B10

Amber 33351 -- 58-- 3312° 7452419  
7452416   Blå 33352 -- 58-- 3312° 33

33

Grön 33354 -- 58-- 3312° 7452418
7452417        Röd 33353 -- 58-- 3312° 33

33

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

10
21

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 4



Väggbelysning 

WL060 / WL160

WL060 är en unik Väggarmatur på 2,6w med frostat glas för omgivningsljus och även spottat ljus neråt 
med 230V anslutning, 7 års garanti.

Unik väggarmatur med frostat omgivningsljus och spotat ljus

34

PRODUKT SPECIFIKATION

  2.6W    82lm IP65 70 000 H

110°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33751-1 80 13058 115110° 7560574

75605734000K 33751 70 13070 115110°

Bredd

80
80

  G7
7 ÅRS 

GARANTI

Kontakta Candelux för Svart

600g
230V PARAL-

LELL
L70
B10



Väggbelysning 

WL070 / WL170

WL070 är en snyggt designad väggarmatur med upp/ner ljus på totalt 8W, 230V anslutning, 7 års 
garanti

35

PRODUKT SPECIFIKATION

 8W  472lm IP65 70 000 H

 18°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33612-1 80 120400 12818° 7503304

75523434000K 33612 70 120472 12818°

Bredd

80
80

  G7
7 ÅRS 

GARANTI

Kontakta Candelux för Svart

1000g
230V PARAL-

LELL
L70
B10 RGB

Snyggt designad väggaramtur med upp/ner ljus från Collingwood

FINNS ÄVEN 
I RGB! 

FINNS ÄVEN 
I KOPPAR



Väggbelysning 

UL010

UL010 är högkvalitativ mark/väggarmatur på 3w i 316 syrafast stål, IP68 klarar 9m djup i saltvatten, 
7års garanti. 3 meters kabel.

36

PRODUKT SPECIFIKATION

  3W    119lm IP68 70 000 H

 18°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33587-1 80 7795 6518° 7764174 

7764173   4000K 33587 70 77119 6518°

Bredd

65
65

DIM SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTIL70

B10

Blå 33588 -- 77-- 6518° -- 65

FINNS ÄVEN 
I RGBW! 

500g

UL010 mark/väggaramut från Collingwood IP68 klarar 9m djup

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

7
16

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA --

RGBW



Väggbelysning 

UL030

UL030 är högkvalitativ mark/väggarmatur på 7w i 316 syrafast stål, IP68 klarar 9m djup i saltvatten, 
7års garanti. 3 meters kabel

UL030 mark/väggarmatur från Collingwood IP68 klarar 9m djup

37

PRODUKT SPECIFIKATION

  7W   336lm IP68 70 000 H

 18°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33589-1 80 90254 6512° 7769677

77696764000K 33589 70 90336 6512°

Bredd

65
65

DIM SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTIL70

B10

Blå 33590 -- 90-- 6512° -- 65

700g

FINNS ÄVEN 
I RGBW! 

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

3
7

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA --

RGBW



LED Lyte

LED lyte från Collingwood med 110° spridningsvinkel. Lite stilren och passar i dom flesta sammanhang.
1 meter installationskabel med plug and play.

Liten stilren och populär armatur på 1W från Collingwood

38

Väggbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    82lm 70 000 H
Ø 26

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33254 80 1960 30110° 7460836
4000K 33255 70 1982 30110° 7452460
Amber 33249 -- 19-- 30110° 7452464
Blå 33250 -- 19-- 30110° 7452461
Röd 33313 -- 19-- 30110° 7452462

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 20g

L70
B10110°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



39

Väggbelysning  

LED Lyte IP

LED lyte IP från Collingwood med 110° spridningsvinkel. Lite stilren och passar i dom flesta 
sammanhang, med dess höga IP klassning är den utmärkt för utomhusbruk så som i altdäck, simsen 
eller liknande. 1 meter installationskabel med plug and play.

Liten stilren och populär armatur på 1W och IP65 från Collingwood

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    82lm IP65 70 000 H
Ø 26

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33735 80 3260 30110° 7550053
4000K 33730 70 3282 30110° 7550054
Amber 33736 -- 32-- 30110° --
Blå 33738 -- 32-- 30110° --
Grön 33739 -- 32-- 30110° --

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 40g

L70
B10110°

Röd 33737 -- 32-- 30110° --

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



40

Väggbelysning  

LED Lyte Surface

LED lyte Surface från Collingwood med 110° spridningsvinkel. Speciellt avsedd för utanpåliggande 
montering i bänkar, skåp m.m. Med sin höga IP klass är den perfekt för istallation i ex köks delar där det 
är mycket fukt. 1 meter installationskabel med plug and play.

Liten elegant minispot på 1W och IP65 från Collingwood

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    82lm IP65 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33729 80 2063 60110° 7560571
4000K 33728 70 2082 60110° 7550097

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 90g

L70
B10110°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



ML01

ML01 ministjärna förutom varmvitt och kallvitt finns armaturen med flera färger som valmöjlighet. 
Unik armatur med unik ljusbild, 316 syrafast stål med IP68 som klarar 9m djup, 7års garanti. 
1 meters kabel

Liten unik ministjärna som passar ypperligt trallen som infält i trappan

41

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    4lm IP68 70 000 H
Ø 26

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33376 80 213.6 31-- --
4000K 33375 70 214 31-- 7452450
Amber 33434 -- 21-- 31-- 7452454
Blå 33436 -- 21-- 31-- 7452451
Grön 33438 -- 21-- 31-- 7452453
Röd 33440 -- 21-- 31-- 7452452

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 50g

L70
B10

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



ML02

Snygg designarmatur med unik ljusbild och exeptionell kvalitet.

Minimutter i rostfritt stål

42

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W   35lm IP68 70 000 H
Ø 26

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33382 80 2024 38.5-- --
4000K 33381 70 2035 38.5-- 7452420
Amber 33444 -- 20-- 38.5-- 7452424
Blå 33378 -- 20-- 38.5-- 7452421
Grön 33446 -- 20-- 38.5-- 7452453
Röd 33447 -- 20-- 38.5-- 7452422

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 90g

L70
B10

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL016

Storsäljande markarmatur som genom sin unika kvalitet kan installeras på de alla möjliga och omöjliga 
platser.

Markarmatur i rostfritt syrafast 316 stål

43

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W   95lm IP68 70 000 H
Ø 50

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33219 80 4375 6026° 7769654
4000K 33159 70 4395 6026° 7769624
Amber 33221 -- 43-- 6026° 7769628
Blå 33154 -- 43-- 6026° 7769625
Grön 33220 -- 43-- 6026° 7769626
Röd 33218 -- 43-- 6026° 7769627

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 400g

L70
B10 RGB

 26°

FINNS ÄVEN 
I RGB! 

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL019

Detta är vår minsta markarmatur med samma gedigna kvalité som sina storebröder d.v.s. pansarglas, 
helgjuten stålhylsa och dränkbar ner till 9 meter och försedd med 1W Luxeon rebelldiod. Perfekt för 
dansgolv, altaner, garageuppfarter, trädgårdsgångar och i entréer. Inomhus eller utomhus.

Klassiker i syrafast 316 stål

44

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W   90lm IP68 70 000 H
Ø 33

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33253-1/33184-1 80 4170 4012°/38° 7769576/7769575
4000K 33253/33184 70 4190 4012°/38° 7769640/7769635
Amber 33246/33239 -- 41-- 4012°/38° 7769644/7769639
Blå 33247/33237 -- 41-- 4012°/38° 7769641/7769636
Grön 33245/33241 -- 41-- 4012°/38° 7769643/7769638
Röd 33251/33240 -- 41-- 4012°/38° 7769642/7769637

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 200g

L70
B1012°/38°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL019 Low Glare

Den nya Gl019 Low Glare är en vidareutveckling av den vanliga Gl019, nu helt utan bländning men 
ändå ett bra ljusutbyte. Diskret men ändå kraftfull, den här Luxeon LED markarmaturen är perfekt för 
dansgolv, altaner, garageuppfarter, trädgårdsgångar och i entréer. Inomhus eller utomhus.

Extra lågbländande Gl019, för inomhus och utomhusbruk

45

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W   65lm IP68 70 000 H
Ø 33

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K --/33182 80 4155 4012°/30° --/7764171
4000K --/-- 70 4165 4012°/30° --/--

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 200g

L70
B10

NYHET!

12°/30°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL021

GL021/GL022 är unika robusta armaturer från Collingwood med assymetriskt ljus för att minska 
bländningen, IP68 klarar 9m djup, 7års garanti

Robust liten mark/väggarmatur med assymetriskt ljus 30 gr

46

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W   10lm IP68 70 000 H
Ø 50

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33702 80 438 6030° 7503303
4000K 33669 70 4310 6030° --
Blå 33668 -- 43-- 6030° --

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 400g

L70
B10 30°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL022

GL021/GL022 är unika robusta armaturer från Collingwood med assymetriskt ljus för att minska 
bländningen, IP68 klarar 9m djup, 7års garanti

Robust liten mark/väggarmatur med assymetriskt ljus 30 gr

47

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  1W    10lm IP68 70 000 H
Ø 50

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 200g

L70
B10 30°

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33703 80 438 6030° --

--4000K 33667 70 4310 6030°

Bredd

60
60

Blå 33667-1 -- 43-- 6030° -- 60

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL038

GL038 en Robust markarmatur med starka monterings fjädrar från Collingwood. Pansarglas så man 
kan köra över med bil, IP67, 7 årsgaranti. 1 meter installations kabel.

Robust markarmatur med pansarglas IP67 med 230V anslutning

48

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

3.6W   200lm IP67 70 000 H
Ø 80

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33194 80 56165 9838° 7768711
4000K 33193-1 70 56200 9838° --
Blå 33194-1 -- 56-- 9838° --

  G7
7 ÅRS 

GARANTIL70
B10 38°

PARAL-
LELL230VIK08



GL040

GL040/GL041 är en markarmatur i 316 syrafast stål med pansarglas 7års garanti från Collingwood.
 1 meter installations kabel.

Markarmatur med pansarglas IP68 klarar 9m djup

49

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

3W   200lm IP68 70 000 H
Ø 65

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33206-1/33207-1 80 47160 7612°/20° 7769658/7769622
4000K 33206/33207 70 47200 7612°/20° 7769619/7769617
Blå 33208/33205 -- 4725 7612°/20° 7769618/7769616

  G7
7 ÅRS 

GARANTI
 720g

L70
B1012°/20°

SERIE

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

7
14

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL041

GL040/GL041 är en markarmatur i 316 syrafast stål med pansarglas 7års garanti från Collingwood.
 1 meter installations kabel.

Markarmatur med pansarglas IP68 klarar 9m djup

51

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

3W   200lm IP68 70 000 H
Ø 65

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33742/33741 80 47160 7612°/20° 7768709/7768707
4000K 33743/33740 70 47200 7612°/20° 7768708/7768706
Blå 33743-1/33740-1 -- 4725 7612°/20° --/--

  G7
7 ÅRS 

GARANTI
 760g

L70
B1012°/20°

SERIE

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

7
14

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL050

GL050/051 markarmatur med frostat pansar glas för att minnimera bländningen, 7års garanti från 
Collingwood. 1 meter installations kabel.

Markarmatur med frostat pansarglas IP68 klarar 9m djup

52

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

3W    50lm IP68 70 000 H
Ø 65

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33209-1 80 4746 76100° 7769660
4000K 33209 70 4750 76100° 7769659
Blå 33268 -- 47-- 76100° --

  G7
7 ÅRS 

GARANTI
 552g

L70
B10SERIE

100°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

7
14

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL051

GL050/051 markarmatur med frostat pansar glas för att minnimera bländningen, 7års garanti från 
Collingwood. 1 meter installations kabel.

Markarmatur med frostat pansarglas IP68 klarar 9m djup

53

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

3W    50lm IP68 70 000 H
Ø 65

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33209-1 80 4746 76100° 7769660
4000K 33209 70 4750 76100° 7769659
Blå 33268 -- 47-- 76100° --

  G7
7 ÅRS 

GARANTI
 552g

L70
B10SERIE

100°

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

7
14

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



54

Med våra TUBES kan du installera dina
markarmaturer i sand, grus eller sten 

utan att oroa dig!

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO

Anodiserad 
aluminium

TUBE 33
Art-nr: 33625

TUBE 50
Art-nr: 33640

TUBE 68
Art-nr: 33637



GL063

GL063 från Collingwood är en unik armatur som är överkörningsbar gör den unik i sitt slag. 7 års 
garanti, IP67

Unik armatur för mark alt vägg från Collingwood med ljus riktat åt tre håll

55

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  4W    45lm IP67 70 000 H
Ø 55

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 1100g

L70
B10

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33772 80 62 45 90  -- 7700492

Bredd
90

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

5
10

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 1



GL064

GL064 från Collingwood är en unik armatur som är överkörningsbar gör den unik i sitt slag. 7 års 
garanti, IP67

Unik armatur för mark alt vägg från Collingwood med ljus riktat åt fyra håll. 

56

Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

  5W    65lm IP67 70 000 H
Ø 55

SERIE
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

 1100g

L70
B10

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33773 80 62 65 90  -- 7700493

Bredd
90

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

4
8

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 1



Markbelysning 

WL339 / WL340

WL339/WL340 Rund mark alt väggarmatur med assymetriskt ljus, Inbyggd drivare och 230V 
anslutning. 316 syrafast stål, IP67 och 7 års garanti

Mark alt Väggarmatur med Assymetrikstljus och pansarglas

57

PRODUKT SPECIFIKATION

2.6W    59lm IP67 70 000 H

 50°   G7
7 ÅRS 

GARANTI

1000g
230V PARAL-

LELL
L70
B10

WL339

WL340

Ø 80

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33955-1/33980 80 5850 9850° --/--
4000K 33955/33981 70 5859 9850° --/--



Markbelysning 

WL341 / WL342

WL339/WL340 Fyrkantig mark alt väggarmatur med assymetriskt ljus, Inbyggd drivare och 230V 
anslutning. 316 syrafast stål, IP67 och 7 års garanti

58

Mark alt Väggarmatur med Assymetrikstljus och pansarglas

PRODUKT SPECIFIKATION

2.6W    59lm IP67 70 000 H

 50°   G7
7 ÅRS 

GARANTI

1000g
230V PARAL-

LELL
L70
B10Ø 80

WL341

WL342

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
3000K 33979/33982 80 5850 9850° --/--

--/--4000K --/-- 70 5859 9850°

Bredd

98
98

NYHET!



Markbelysning 

SL030

SL030 en liten smidig SpikeLED armatur i många färgtemperaturer(kelvin) att välja mellan, IP65,
7 års garanti. 3 meter lång installations kabel

SpikeLED armatur för trädgården från Collingwood
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1W    95lm IP65 70 000 H

 26°   G7
7 ÅRS 

GARANTI
 700g

L70
B10

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33477-1 80 408.575 4226° 7764175
4000K 33477 70 408.595 4226° 7759400
Amber 33545 -- 408.5-- 4226° 7759403
Blå 33546 -- 408.5-- 4226° 7759401
Grön 33547 -- 408.5-- 4226° 7759404

SERIE

Röd 33546.1 -- 408.5-- 4226° 7759402

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



Markbelysning 

SL130

En perfekt armatur för trädgården (IP65) för att lysa upp i rabatten, träd, fasad, statyer m.m. 
3 meter lång installations kabel
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En liten och diskret markspett armatur

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 33478 80 408.570 4226° --
3000K 33479 80 408.575 4226° --
4000K 33479-1 70 408.595 4226° --

1W    95lm IP65 70 000 H

 26°   G7
7 ÅRS 

GARANTI
 400g

L70
B10SERIE

NYHET!

Tillbehör

Namn MaxDimE-nr
Boss Pro 5122420

7984431Big Boss Pro 5122421
7984430

mAArt.nr
350-700
350-700

JA
JA

21
42

LEDLine ECXe 930186180 7980418 350-700 JA 8



GL007

GL007 Från Collingwood har en riktbar ljuskälla på 8W med flera spridningsvinklar, pansarglas, IP67 
och med 230V anslutning.

Mark armatur med pansarglas som gör den överkörningsbar.
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Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

8W   375lm IP67 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33653/33819 80 225310 18518°/38° --/7768700
4000K 33662/33675 70 225375 18518°/38° 7769581/--

PARAL-
LELL230VIK10

18°/38°   G3
3 ÅRS 

GARANTITILT
   20°

RGBW

NU MED
HÖGRE
 LUMEN!

FINNS ÄVEN 
I RGBW! 



62

Markbelysning  

GL007 FROST

GL007 FROST från Collingwood har en riktbar ljuskälla på 8W med flera spridningsvinklar, pansarglas, 
IP67 och med 230V anslutning. 

Mark armatur med frostat pansarglas som gör den överkörningsbar.

PRODUKT SPECIFIKATION

8W   101lm IP67 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33819-1 80 225310 185-- --
4000K 33819-4 70 225375 185-- --

L70
B10

PARAL-
LELL230VIK10   G3

3 ÅRS 
GARANTI

2700g



GL008

GL008 Från Collingwood har en riktbar ljuskälla på 16W med flera spridningsvinklar, pansarglas, IP67 
och med 230V anslutning. 

Mark armatur med pansarglas som gör den överkörningsbar.
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Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

 16W   750lm IP67 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33559/33685 80 250600 22518°/38° --/7764170
4000K 33677/33678 70 250750 22518°/38° 7769582/7769681

PARAL-
LELL230V IK10

18°/38°
TILT
   20°   G3

3 ÅRS 
GARANTI RGBW

NU MED
HÖGRE
 LUMEN!

FINNS ÄVEN 
I RGBW! 



GL009

GL009 från Collingwood har en riktbar ljuskälla på 22W med flera spridningsvinklar, pansarglas, IP67 
och med 230V anslutning. 

Mark armatur med pansarglas som gör den överkörningsbar.
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Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

 22W 1266lm IP67 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33007/33008 80 340891/853 30018°/38° --
4000K 33006-1/33006 70 340736/1266 30018°/38° --

L70
B10

PARAL-
LELL230V IK10

18°/38°
TILT
   20°   G3

3 ÅRS 
GARANTI

NU MED
HÖGRE
 LUMEN!



BOL255

Perfekt för att lysa upp gångvägar, parkeringsplatser eller infarter.
En robust armatur IK klass 10 vilket gör den optimal även på offentliga platser.

Robust armatur IK klass 10
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Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

16.5W  750lm IP65 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K F33050 85 585750 150/18555° 7748068

  G7
7 ÅRS 

GARANTI
6100g

L70
B50IK10

55°
230V PARAL-

LELL

NYHET!



BOL256

Perfekt för att lysa upp gångvägar, parkeringsplatser eller infarter.
En robust armatur IK klass 10 vilket gör den optimal även på offentliga platser

Robust armatur IK klass 10
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Markbelysning  

PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K F33051 85 985750 150/18555°  --

NYHET!

16.5W  750lm IP65 70 000 H
  G7

7 ÅRS 
GARANTI

10000g

L70
B50IK10

55°
230V PARAL-

LELL



Track 

T200 Serien

PRODUKT SPECIFIKATION

Trackserie med många möjligheter att skräddarsy armaturen efter behov. Välj mellan ambient färg, 
Wattage, spridningsvinkel, Kelvin, CRI  och färg på armaturen.
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Färg CRI HöjdLm Ø
3000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2101500 11510°/20°/30°/60°/80°

W
20
20
20

3000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°

31
31

5000K 80 2101980 11510°/20°/30°/60°/80°31

Gedigen trackserie med många valmöjligheter 

DIM 50 000 H
  G5

5 ÅRS 
GARANTI230VIP20

10°- 80°
41W 3100lm

1260g

3000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°
5000K 80 2103100 11510°/20°/30°/60°/80°

41
41
41



Track

SQ200 Serien

PRODUKT SPECIFIKATION

Trackserie med många möjligheter att skräddarsy armaturen efter behov. Välj mellan ambient färg, 
Wattage, spridningsvinkel, Kelvin, CRI  och färg på armaturen.

Gedigen trackserie med många valmöjligheter 

Färg CRI HöjdLm Ø
3000K 80 1972000 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 1972000 11510°/20°/30°/60°/80°

68

DIM 50 000 H

3000K 80 1972600 11510°/20°/30°/60°/80°

  G5
5 ÅRS 

GARANTI

W
20
20
31

4000K 80 1972600 11510°/20°/30°/60°/80°
3000K 80 1973900 11510°/20°/30°/60°/80°

31
41

4000K 80 1973900 11510°/20°/30°/60°/80°41
3000K 80 1975850 11510°/20°/30°/60°/80°
4000K 80 1975850 11510°/20°/30°/60°/80°

62
62

230VIP20
10°- 80°

62W 5850lm
1260g



L Track

Denna stora tracklight är helt justerbar och finns i flera färger. Du kan även välja vilken färgtemperatur 
och spridningsvinkel för att passa just dig.

Stor 38W LED tracklight

69

Track  

PRODUKT SPECIFIKATION

 38W   2800lm IP20 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33397/33397-1 90 2362100 11320°/70° --
4000K 33397-2/33397-3 90 2362800 11320°/70° --

L70
B10230V

20°/70°
TILT
   90°   G7

7 ÅRS 
GARANTI

1220g

NYHET!



M Track

Denna tracklight är helt justerbar och finns i flera färger. Du kan även välja vilken färgtemperatur och 
spridningsvinkel för att passa just dig.

Medium 31W LED tracklight

70

Track  

PRODUKT SPECIFIKATION

 31W   2000lm IP20 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33398/33398-1 90 1981700 8220°/70° --
4000K 33398-2/33398-3 90 1982000 8220°/70° --

L70
B10230V

20°/70°
TILT
   90°   G7

7 ÅRS 
GARANTI

 820g

NYHET!



S Track

Trots att den är liten till växten överraskar den med ljuset på 1000lm. Du kan även välja vilken färgtem-
peratur och spridningsvinkel för att passa just dig.

Liten 16W LED tracklight

71

Track  

PRODUKT SPECIFIKATION

 16W  1000lm IP20 70 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
3000K 33399/33399-1 90 147.5750 51.520°/50° --
4000K 33399-2/33399-3 90 147.51000 51.520°/50° --

L70
B10230V

20°/50°
TILT
   90°   G7

7 ÅRS 
GARANTI

420g

NYHET!



GU10 LED Spot 

Med 560lm är denna GU10 ljuskälla ett solklart val för att ersätta sin gamla ljuskällor. Den är dimbar, 
och med sin vita färg är den stilren.

En dimbar GU10 ljuskälla på endast 7W

72

Ljuskällor  

PRODUKT SPECIFIKATION

  7W    560lm 35 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 1641007271 80 50400 8625° --
3000K 1641007305 80 50560 5638° --

W
7
7

IP20 230VDIM
25°/38°



Crystal Retro LED E14

Crystal Retro LED E14 snygg kronljus med olika wattage.

Snygg ljuskälla med flera wattage

73

Ljuskällor  

PRODUKT SPECIFIKATION

  4W    440lm 25 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 1641422271 80 100220 35360° --
2700K 1641434271 80 100350 35360° --

360°

2700K 1641404271 80 100440 35360° --

W
2.2
3.2
4.2

IP20 230V



Crystal Retro LED E27

Crystal Retro LED E27 dimbar ljukälla normallampa med högt lumenoutput.

Dimbar ljuskälla Es7 normallampa
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Ljuskällor 

PRODUKT SPECIFIKATION

  7W    835lm 25 000 H

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Ø
2700K 1642704272 80 100440 60360° --
2700K 1642765273 80 100835 60360° --

360°

2700K 1642707273 80 100835 60360° --

W
4
6.5
7

IP20 230V



LED Modul ReadyLine S 

Readyline S LED modul allt i ett lösning med integrerad kylning och drivare ansluts direkt med 230V. 
Finns med klarglas alt frostat glas, ersätter kompaklysrör med lamphållare och don.

Led modul med 230V anslutning
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Ljuskällor  

PRODUKT SPECIFIKATION

 13W   1190lm

Färg Art.nr CRI HöjdLm
2600K-3200K 220-240 80 32.8780 4121 930550441
2600K-3200K 220-240 80 32.81190 4130 930550440

V

13

230V

Antal DioderMax W
8.7

Längd Bredd
155
155

140g



LED Modul ReadyLine C 07

Readyline C 07  LED modul allt i ett lösning med integrerad kylning och drivare ansluts direkt med 
230V. Finns med klarglas alt frostat glas, ersätter kompaklysrör med lamphållare och don.

Led modul med 230V anslutning

76

Ljuskällor  

PRODUKT SPECIFIKATION

 17.5W   1550lm

Färg Art.nr CRI HöjdLm
2600K-2900K 220-240 80 27.75133042 930558025
2900K-3200K 220-240 80 27.75155042 930552019

V

17.5

230V

Antal DioderMax W
17.5

Ø
120
120



EasyLine 12V

Easyline 12V finns i många Wattage med upp till 100W, med en livsläng på 50 000 brintimmar och 5 års 
garanti. VS Panasonics produkter ligger i framkant vad det gäller kvalité, livslängd, pris och garanti

Kraftfulla LED drivare 12V från VS Panasonic 

77

LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

V Art.nr E-nr Höjd
12 -- 23 42.5930186412

W
6

Längd Bredd
81.6

DIM

12 -- 22 3693018620412 103.5
12 -- 19 4593018662020 123
12 -- 19 4593018662160 180
12 -- 19 4593018662275 180
12 -- 30 40930186623100 300

100W IP20 230V 30 000 H
  G3

3 ÅRS 
GARANTI

NYHET!



Kraftfulla LED drivare 12V från VS Panasonic 
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LED Drivare  

NYHET!

EasyLine IP 12V

VS Panasonics produkter ligger i framkant vad det gäller kvalité, livslängd, pris och garanti. De IP67-
klassade drivarna klarar av tuffa, fuktga miljöer och är
kompatibla med armaturer och ledstripar som kräver 12V upp till 150W.

Kraftfulla LED drivare 12V IP67 från VS Panasonic 

PRODUKT SPECIFIKATION

V Art.nr E-nr Höjd
12 -- 34 42930186628

W
30

Längd Bredd
131

DIM

12 -- 32 5093018662975 155
12 -- 37 69930186630100 206
12 -- 37 69930186631150 206

150W IP67 230V 30 000 H
  G3

3 ÅRS 
GARANTI



EasyLine 24V

Easyline 24V finns i många Wattage med upp till 120W, med en livsläng på 50 000 brintimmar och 5 års 
garanti. VS Panasonics produkter ligger i framkant vad det gäller kvalité, livslängd, pris och garanti

Kraftfulla LED drivare 24V från VS Panasonic 
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LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

V Art.nr E-nr Höjd
24 -- 18 42930186129

W
20

Längd Bredd
182

DIM

24 -- 32 4193018662430 153
24 -- 30 5293018662560 180
24 -- 30 5293018662675 180
24 -- 30 40930186627120 300

100W IP20 230V 50 000 H
  G3

3 ÅRS 
GARANTI

NYHET!



Kraftfulla LED drivare 24V från VS Panasonic 
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LED Drivare  

NYHET!

EasyLine IP 24V

VS Panasonics produkter ligger i framkant vad det gäller kvalité, livslängd, pris och garanti. De IP67-
klassade drivarna klarar av tuffa, fuktga miljöer och är
kompatibla med armaturer och ledstripar som kräver 24V upp till 200W.

Kraftfulla LED drivare 24V IP67 från VS Panasonic 

PRODUKT SPECIFIKATION

V Art.nr E-nr Höjd
24 -- 34 42930186633

W
30

Längd Bredd
131

DIM

24 -- 32 4993018643275 180
24 -- 37 68.6930186433100 206
24 -- 37 68.6930186434150 206

200W IP67 230V 30 000 H
  G3

3 ÅRS 
GARANTI

24 -- 37 68.6930186634200 206



Boss Pro

Boss Pro högprestanda och patenterad kylning, unikt micro hipp som ger mycket låga EMC värden.
Ställbara utgångar 250mA-700mA och 12V, 24V med pushdim och 1-10V. 

Gedigen LED drivare som varit med länge.

81

LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

mA Art.nr E-nr Höjd
250 - 700 7984430 25 665122420

W
15-30

Längd Bredd
103

DIM

Effekt
250mA - 15W
350mA - 21W
400mA - 24W
450mA - 27W
500mA - 30W
550mA - 30W
600mA - 30W
700mA - 30W



Gedigen LED drivare som varit med länge.

Big Boss Pro

Big Bos Pro med 2 ställbara utgångar med möjlighet att deiva armaturer med olika mA sällbara dip 
switchar 

Kraftfull LED drivare med 2 kanaler. Unikt micro chip ger mycket låga EMC värden. 
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LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

mA Art.nr E-nr Höjd
250 - 700 7984431 30 785122421

W
2x15-2x25

Längd Bredd
122

DIM

Effekt
250mA - 2x15W
350mA - 2x21W
400mA - 2x24W
450mA - 2x25W
500mA - 2x25W
550mA - 2x25W
600mA - 2x25W
700mA - 2x25W



S1

S1 drivare för att kunna styra armaturer med huvudljus och ambient ljus 

S1 Drivare far att styra huvudljua och ambient ljus 
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LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

mA Art.nr E-nr Höjd
350 7461458 26 5213345210011

W
8

Längd Bredd
112

DIM

700 7461459 26 521334521003116 112

 16W IP20 230V 30 000 H

Endast till 
Hellas

Armaturer



S1 Drivare far att styra huvudljua och ambient ljus 
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LED Drivare  

M1

M1 drivare för att kunna styra styra armaturer med huvudljus och ambient ljus. Dimmas med 1-10V 

M1 Drivare för att styra huvudljus och ambient ljus. 

PRODUKT SPECIFIKATION

mA Art.nr E-nr Höjd
350 7461586 38 6913345220001

W
17.5

Längd Bredd
71

DIM

500 7461595 38 691334522003125 71
700 7461587 38 691334522001135 71

 35W IP20 230V 30 000 H

Endast till 
Hellas

Armaturer



LEDLine ECXe

En liten och smidig LED konverter. Passar i alla trånga utrymmen och enkel att installera.

En kraftfull liten pjäs.

85

LED Drivare  

PRODUKT SPECIFIKATION

mA Art.nr E-nr Höjd
350 7980418 21.5 31930186180

W
8

Längd Bredd
57.5

  8W IP20 230V 30 000 H



En kraftfull liten pjäs.
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Tillbehör  

JB1 Parallel / JB2 Serie

En liten och diskret vattentät kopplingsbox för att (parallelkoppla(JB1))(seriekoppla(JB2)) 
utomhusprodukter. Den har 1 ingång och 1-3 utgångar, som gör att du kan koppla in flera produkter på 
ett säkert sätt.

Vattentät kopplings box för parallelkoppling(JB1) seriekoppling(JB2)

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr Höjd
7769650 30 9533228

Namn
JB1 Parallel

Längd Bredd
95

IP68

7769651 30 9533229JB2 Serie 95



87

Tillbehör  

WC 5-9

MWC 5-9 är en snabbkoppling som klara att vara under vatten ner till 9 meters djup.

Snabbkoppling med hög IP klassning från Collingwood

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr
-- 4033504

Namn
WC 5-9

Längd Ø
125

IP68



Snabbkoppling med hög IP klassning från Collingwood

88

Tillbehör  

Förlängningsarm

Robust förlängningsarm i galvat stål 80cm

För att komma ut från fasad

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr Höjd
      -- 25/100 25/10012400

Namn
Förlängningsarm 80cm

Längd Bredd
800



89

Tillbehör  

Monterings ram till LED Panel

Finns i vit, krom silver

För att kunna göra en utanpåliggande installation

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr Höjd
7502908 55 6041646640364-1

Namn
Vit monterings ram

Längd Bredd
604

Kontakta Candelux för Krom/Silver



För att kunna göra en utanpåliggande installation
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Tillbehör  

Monterings detaljer LED Panel

Vajer för nedpendling av armatur, z fästen för utanpåliggande installation

För nedsänkning / utan påliggande installation

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr Höjd
-- -- --1646640365

Namn
Upphängnings KIT

Längd Bredd
1000

-- -- --1646640364-3Z Fästen  --



91

Tillbehör  

CableCup

Det unika med CableCups takkopp är att den är vrängbar. Detta ger en rad fördelar. 
Du kan se vad du gör när du hänger upp din lampa. Med den nya takkoppen kommer lampan alltid att 
sitta perfekt mot taket, utan glapp. Det mjuka materialet gör också att koppens form justerar sig ber-
oende på takkrokens längd

CableCup är en unik takkopp som garanterat sitter tätt mot taket

PRODUKT SPECIFIKATION

Art.nr E-nr
7904061 15871001

Namn
CableCup Vit

Höjd Ø
125

7904062 15871002CableCup Svart 125



CableCup är en unik takkopp som garanterat sitter tätt mot taket
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Tillbehör  

CableCup Mini

Samma funktion men diametern är 125 mm vilket är hela 33 mm mindre, detta gör den både smidigare 
och mer diskret men tillåter ändå plats för extra kablar eller till och med en drivare.

CableCup Mini är en mindre och nyare variant av den vanliga Cablecupen. 

PRODUKT SPECIFIKATION

NYHET!

Art.nr E-nr
7904097 12571004

Namn
CableCup Mini Vit

Höjd Ø
125

7904098 12571005CableCup Mini Svart 125
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Belysningskomponenter 

Elektroniska Reaktorer

Vårt breda sortiment av elektroniska reaktorer består av både dimbara och icke dimbara reaktorer. 
Sortimentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfarenhet av elektroniska 
reaktorer. För mer information kontakta Candelux.

Dimbara och icke dimbara elektroniska reaktorer

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
T8 1x18/36W

E-nr
7901222

T8 2x18/36W7901223
T8 1x58W7901224
T8 2x58W7901225
T5 1x14/21/28/35W7984278
T5 2x14/21/28/35W7984276
T5 2x49W7980516
T5/Kompakt 2x54W(T5)/2x55W(Kompakt)7980517
Kompakt 1x16/22/24/32/36/40/42 7984271

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler



94

Belysningskomponenter 

Magnetiska Reaktorer

Vi har ett brett sortiment av magnetiska reaktorer för natrium- och metallhalogenlampor, lysrör samt 
kvicksilverlampor. Sortimentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfaren-
het av magnetiska reaktorer. För mer information kontakta Candelux.

Magnetiska reaktorer för natrium och metallhalogenlampor,lysrör samt kvicksilverlampor.Dimbara och icke dimbara elektroniska reaktorer

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
T8 1x18W

E-nr
7901243

T8 1x30W7901244
T8 1x36W7901245
T8 1x58W7901246

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler



95

Belysningskomponenter 

Tändare

Vi har ett brett sortiment av tänddon och vi har något i alla storlekar och för alla situationer. Sorti-
mentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfarenhet av tänddon. För mer 
information kontakta Candelux.

Tänddon för alla användningsområden

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
Z70  <70W    
Z250 35-250W7902055
Z400 70-400W7902058
Z1000 250-1000W7902060

7902050

E-nr

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler
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Belysningskomponenter 

Kondensatorer

Vi har ett brett sortiment av kondensatorer och vi har något i alla storlekar och för alla situationer. 
Sortimentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfarenhet av kondesatorer. 
För mer information kontakta Candelux.

Kondensatorer i både plast och aluminiumTänddon för alla användningsområden

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
0.1uF

E-nr
7902430

2uF 1x18W7902432
4uF 1x18.2x18.1x36W7902434
6uF 1x58W7902436
8uF 4x18.2x36W7902438
10uF HQL 1257902440
12uF 6x18.3x36.2x58W7902442
20uF 3x58W7902448
50uF 400W7902480

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler
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Belysningskomponenter 

Lysrörshållare

Vi har ett brett sortiment av lysrörshållare och vi har något i alla storlekar och för alla situationer. Sorti-
mentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfarenhet av lysrörshållare. För 
mer information kontakta Candelux.

Lysrörshållare för alla tillfällen

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
G13 med topp

E-nr
7902515

G13 med tänhållare och tapp7902517
G13 med insticksfot (utan tapp)7902603
G13 med fästöron7902632
G13 med tänhållare och färstöron7902633
G13 med tapp och fjäder7902637
G13 snabbanslutning (snäppmontering)7902638
G13 med tändhållare7902639

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler
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Belysningskomponenter 

Halogenhållare

Vi har ett brett sortiment av halogenhållare och vi har något i alla storlekar och för alla situationer. Sor-
timentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång erfarenhet av halogenhållare. 
För mer information kontakta Candelux.

Halogenhållare för G4, GX5,3, GY6,35, R7S, GU10Lysrörshållare för alla tillfällen

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
G4,Gx5.3,Gy6.35

E-nr
7902781

Gu5.3 med klämma M37902786
Gu107902787
R7S7903734
30523 R7S7903736

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler
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Belysningskomponenter 

Lamphållare

Våra lamphållare finns i de flesta utföranden. Med eller utan vinkel. I porslin eller plast. Med eller utan 
brytare och mycket mer. Sortimentet kommer ifrån Vossloh-schwabe och därmed kan erbjuda en lång 
erfarenhet av lamphållare. För mer information kontakta Candelux.

Lamphållare för E27, E14.

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
E14 Slät M10 Vit

E-nr
7903113

E14 Slät Vinkel Vit7903116
E14 Helg M10 Vit7903129
E27 Slät M10 Vit7903135
E27 Slät Vinkel Vit7903142
E27 Helg M10 Vit7903151
E27 Slät M10 Med Brytare Vit7903201
E27 Helg Drag Vit 7903409
Porslinslamphållare E27 M13 Jord7903411
Porslinslamphållare M16 Jord7903413

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler
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Belysningskomponenter 

Armaturdetaljer

Vårt breda sortiment av armaturdetaljer består av det du kan tänkas behöva för att kompletera resten av 
våra produkter. Vi har dragavlastare, nipplar, skämringar och mycket mer. För mer information kon-
takta Candelux. 

Det du kan tänkas behöva.Lamphållare för E27, E14.

PRODUKT SPECIFIKATION

Namn
Skärmring E27 Vit Liten

E-nr
7903287

Skärmring E14 Vit Liten7903297
Isoleringsats E277990190
Isoleringsars E147990192
Sladdupphäng 3 Hål7904126
Sladdupphäng - Bricka, skruv och rör7904129
Tillfällig bel Klass II med Lamppropp E277902790
Helgängad Nippel 20x10 7904212
Dragavlastare Utv Gänga M10 Mässing7904261
Dragavlastare Inv Gänga M10 Vit7904276
Dragavlastare Utv Gänga 13mm7904266
Sexkantmutter M10 Fm Nv147904316
Takbricka med Skuv ohc Bygel7904004
Täckbricka med Fjäder Vit7904060
Takkåpa Vit7904070

Våra
toppsäljare

Kontakta 
Candelux för 

fler



Special

LED Strip Flex

Upp till 400 meter, kapbar varje meter, 2800K, 2års garanti, sätts fast med clips, IP54 och dimbar.
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PRODUKT SPECIFIKATION

Färg Art.nr CRIE-nr HöjdLm Längd
2800K 997904835 80 6240/m 1000 - 400 000110° 7556030

Bredd
9

LED strip på 5 watt/meter som drivs med 230V

5W/M 240lm/M IP54 40 000 H
 110°

230VDIM
  G3

3 ÅRS 
GARANTI

Upp 
till 400m
Klippbar varje 

meter





Special

Space Player 

Enkel att installera då den är anpassad att få strömförsörjning genom en tre fas track skena som finns i 
dom flesta butiker showroom m.m. perfekt för butiker som ofta möblerar om men fortfarande vill pre-
sentera eller göra reklam/presentationer i lokalen så är det ingen installationskostnad.  Projektorn ställs 
in med medföljande fjärrkontroll alt genom att synka en app på din smartphone mot ett WiFi nätverk 
till projektorn, du kan även sätta in ett SD kort och använda den medföljande fjärrkontrollen.  
Du kan skräddarsy bilden efter formen på objektet som du vill visa. Projektorn har inbyggd klocka så 
om du tex har flera filmer som du vill ska visas vid olika klockslag utan att behöva sätta igång filmerna 
med fjärrkontrol/dator/smartphone. Projektorn har hela 20.000h brinntimmar det gör att den har en 
livslängd upp till 5 gånger mer än en vanlig projektor. 

För mer info kontakta Candelux AB 031-706 00 70.
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PRODUKT SPECIFIKATION

125W   2000lm 20 000 H

Namn Art.nr E-nr Lm
Space Player Vit 930557039 2000--

930557040Space Plyer Svart -- 2000

3200g

Space Player är en laser projektor som skapar nya möjligheter.

LASER LED

NU MED
HÖGRE
 LUMEN!
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SKRÄDDARSY BILDEN EFTER FORMEN 

PÅ OBEJEKTET SOM DU VILL VISA 

EN LJUSKÄLLA MÅNGA 
LJUSPUNKTER



Switch/Push Dim  

1-10V Dim 

För att “synka” flera don om de hamnat i otakt (något don dimrar upp och något 
ner).
1. Släck men ett snabbt knapptryck.
2. Tänd sedan ljuskällorna igen genom att hålla inne tryckknappen i ca 5 sek så “syn-

kas” donen och ljusregleringen fungerar korrekt igen.

Kopplingsschema Boss/Big Boss



Kopplingsschema Boss/Big Boss



Candelux AB
Almedalsvägen 147
SE 439 63 Frillesås, Sweden

tel  +46(0)31-706 00 70

e-post  info@candelux.se
e-post  order@candelux.se

web  candelux.se

CANDELUX AB

twitter.com/candelux_se

facebook.com/candeluxse

instagram.com/candeluxse


