


LED Pollare

Anvdnd LED pollare med 1diod for att Idgga till mer belysning
for befintliga gangvégar, tradgardar eller andra delade ytor.
Det externa SELV drivdonet gér installationen mer flexibel.

LED Pollare &r oftast positionerade fér att markera en géing-
vég, men de kan déven integreras i ett landskap for att 6ka
designen och forgylla helhetsintrycket.

LED dioder - en eller tre?
Valj hur stor spridning av ljuset som behévs

LED Pollare

Véra 3 diods LED Pollare har integrerat drivdon och kopplas
direkt till 230V. Pagrund av detta ér det simpelt att byta ut
dina gamla LED Pollare, slipp nya kabeldragningar.

Med 3 LED dioder istdllet for 1blir spridningsvinkeln bredare
och pd sé sétt kan Pollarna placeras léngre ifrén varandra.

2.5m 2.5m

Fargtemperatur
Valj mellan tre fargtemperaturer

Traslag
Valj mellan tre vackra traslag

Form pé topp
Valj mellan tre unika stilar

Efter dina behov

For varm mysigt ljus. Fér samma férgtemperarur For ett mer vanligt LED
som halogen. Anvénd 3000K ljus. Anvénd 4000K

Anvénd 2700K

Artikelnummer:
BOL LED BRACKET

Kabeln kommer ut

Kabeln
kommer ut léingst ner och ALU
langre upp. fot kan képas till.




